MAPA RUIDO CONCELHO DO NORDESTE - ACORES

SONOMETRIA, LDA

LEGENDA

Ldens<55 dB(A)

55 dB(A)<Lden<60 dB(A)

60 dB(A)<Lden<65 dB(A)

65 dB(A)<Ldens70 dB(A)

Lden> 70 dB(A)

Rodovias

Curvas Nivel

Oceano Atantico

MAPA GLOBAL

PARAMETROS DE CALCULO

Software Previsdo Malha de célculo
15*15 metros

Equidistancia das Curvas de Nivel
10 Metros

CadnaA Version 3.5.115 L.
Altura de Avaliagéao

4 metros

Normas de Calculo Ordem das reflexdes
Trafego Rodoviario 12 Ordem

NMPB-Routes-96 Comprimento Maximo Raio Sonoro
2000 metros

Condigbes Meteoroldgicas

Periodo Diurno:50% favoravel a propagagéo de ruido.
Periodo Entardecer:75% favoravel a propagagéo de ruido
Periodo Nocturno:100% favoravel a propagagéo de ruido

ANO A QUE SE REPORTAM OS RESULTADOS

2011
| INDICADOR | FOLKA

Lden

(Diurno-Entardecer-Nocturno)
ESCALA 1 / 1

1:25.000

3 1/10/201 1 Eng.Jodo Pedro Silva Eng.Luis Abreu

REFERENCIA

11.751.MAPA RIt1.Vrs1 Anexo Il

Elipsoide WGS84

DEEAL ISR Projecgio UTM




