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" MAPA RUIDO CONCELHO DO NORDESTE - ACORES |

LEGENDA

Ln<45 dB(A)

45 dB(A)<Ln<50 dB(A)

50 dB(A)<Ln<55 dB(A)

55 dB(A)<Ln<60 dB(A)

Ln> 60 dB(A)

Rodovias

TR
| \‘-01,

Edificado

Curvas Nivel

Oceano Atantico

MAPA GLOBAL

Séo Miguel

o

Santa Maria

Grupo Oriental

PARAMETROS DE CALCULO

Software Previsao

CadnaA Version 3.5.115

Normas de Calculo
Trafego Rodoviario
NMPB-Routes-96

Malha de calculo
15%15 metros

Equidistancia das Curvas de Nivel
10 Metros

Altura de Avaliagao
4 metros

Ordem das reflexoes
12 Ordem

Comprimento Maximo Raio Sonoro
2000 metros

Condigdes Meteoroldgicas

Periodo Diurno:50% favoravel a propagacéo de ruido.
Periodo Entardecer:75% favoravel a propagagéo de ruido
Periodo Nocturno:100% favoravel a propagagéo de ruido

ANO A QUE SE REPORTAM OS RESULTADOS

2011

INDICADOR

FOLHA

Ln

(Nocturno)

ESCALA

1:25.000
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